
  非接触温度計

本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なり
ます。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。

注意事項
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で測定 体温計で測定 NG
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触れずに測定
できるので
衛生的で安心。

マスクのありなし
を検知します。

AIによる
顔認証が可能。

（約2.24万人まで）

0.2秒で
スピーディーに
計測が可能。

AIカメラによる　　　   と    　　　　を同時に温度測定顔認証 温度測定顔認証

セブンレック ユーザーズ

マスクを
してください

TEMP：36.5℃

確認済み
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ＱＲコードで
動画が見れます



物理的な接触によるリスクを
軽減することができます。

【高温時】or【マスクなし】の
場合は赤い点灯と音声で
お知らせします。

マスクのありなしを検知します。
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仕 様 スタンド（オプション）

空港や駅など
人通りの多い場所で

図書館や
ショッピングモールなど
公共の施設で

社員通用口や
オフィス各部署の入口で

TEMP：36.5℃

確認済み

額温度測定エリア

AIによる顔認証が可能です。

0.2秒で計測が可能です。

Lec USERS 7の特長

導入例

アラーム温度の
設定が任意で可能。

ディスプレイ
OS
RAM
記憶容量
単眼カメラ

顔認識機能
最小ピクセル
顔認識率
顔認証時間

７インチ
Linux
DDR3、8GB
emmc 4GB
200万画素（1920×1080）
120度広角レンズ
ワイドダイナミック
白黒ナイトビジョンに対応
有り
最低20ピクセルの距離で顔認証

97％以上
0.2 SEC

技術仕様

イーサネット
通信モード
電源

温度測定距離
温度測定精度
測定温度
波長サイズ
体温検出時間

RJ45　100M
TCP/IP有線通信
DC12～15V/1.5A、4W(PSE取得)

1m以下
±0.2℃
30℃～45℃
5.5-14µm
0.2 SEC

一般仕様

技術仕様

温度測定モジュール

顔データの記憶量

保存枚数
最大22,400人
100,000枚以上

スティック型
(110cm)

デスクトップ型


